














Установка режима работы стартера SF3.1 и его задержки включения SF4.1

Войдите в таблицу программирования.
Включите зажигание.
В течение 5 сек нажмите кнопку «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены.
Нажмите кнопку «Valet» еще раз. Вы услышите два коротких сигнала.
В течение 5 сек выключите (короткий и длинный сигналы сирены), а затем включите зажигание.
Вы автоматически войдете в режим программирования функции SF1.
СИД начнет мигать одиночными вспышками.
• Выберите функцию F3.1, нажав кнопку «Valet» еще два раза. Система подтвердит выбор функ�

ции одним коротким звуковым сигналом.
• Кнопка 2 «Снять с охраны» служит для уменьшения параметра, кнопка 3 (СН2) увеличивает

значение параметра по кругу (через длинный сигнал).
Например, нажмите кнопку 3 — вы услышите количество сигналов, соответствующих следующе�

му параметру.
Нажмите кнопку 2 — вы услышите количество сигналов, соответствующих предыдущему параметру.
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Завешение установки системы
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Схема включения Sheriff ZX#1095
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Установка антенного модуля

Очистите и обезжирьте место установки антенного модуля. Установите антенный модуль на лобовом
стекле автомобиля в таком месте, где он будет хорошо виден как с водительского сиденья, так и сна�
ружи через стекло автомобиля. Светодиодный индикатор расположен в антенном модуле и состоит
из двух светодиодов. Светодиодный индикатор позволяет оценить состояние охранной системы и яв�
ляется визуальным предупреждением для потенциальных грабителей и угонщиков.

Настройка датчика удара

Для зоны предупреждения данного датчика автоматически устанавливается на 30% более высокая
чувствительность, чем для зоны срабатывания. Маленькой отверткой аккуратно поверните винт ре�
гулировки чувствительности датчика удара до конца против часовой стрелки (не прилагайте излиш�
него усилия при повороте винта регулировки, чтобы не сломать его; максимальный угол поворота
данного регулятора равен 270°). Закройте капот и багажник автомобиля и поставьте систему на охра�
ну. Подождите 6 сек, чтобы стабилизировалась зона триггера вспомогательного оборудования, затем
сильно ударьте по заднему бамперу автомобиля кулаком. Сила удара должна быть не меньше той, что
требуется для разбивания стекла автомобиля.

Внимание!
Для проверки чувствительности датчика удара никогда не бейте по стеклу автомобиля — вы може�
те его разбить.

Поверните винт регулировки по часовой стрелке (повышая чувствительность датчика удара) прибли�
зительно на 1/4 оборота и повторите проверку срабатывания датчика. Повторяйте данную процедуру
до тех пор, пока не сработает система и не зазвучит сигнализация. В конце концов, один существенный
удар по бамперу автомобиля будет приводить к подаче серии предупреждающих сигналов сирены. 

Предупреждение
Выбор слишком высокой чувствительности датчика удара приведет к ложным срабатываниям си�
стемы от сильной вибрации, которая создается, например, проезжающими грузовыми автомобиля�
ми или тяжелой техникой. Для уменьшения чувствительности датчика удара поверните винт ре�
гулировки датчика против часовой стрелки.

Защита проводов системы

Всегда прокладывайте провода охранной системы в гофрированной трубке или защищайте их, обора�
чивая по спирали изоляционной лентой. Закрепляйте жгуты проводов вдоль всей длины с помощью
кабельных стяжек. Надежное закрепление предотвратит попадание жгута на горячие поверхности
двигателя или острые движущиеся детали автомобиля, что может привести к повреждению изоляции
проводов системы.

Эксплуатация

Мастер�установщик обязательно должен пометить в руководстве пользователя все установленные
опции и запрограммированные настройки, и полностью разъяснить владельцу автомобиля правила
эксплуатации охранной системы.
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Комплектация Sheriff ZX#1095

1. Брелок двухсторонней связи с LCD�дисплеем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
2. Дополнительный брелок дистанционного управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
3. Центральный модуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
4. Антенный модуль со светодиодным индикатором . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
5. Двухзоновый датчик удара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
6. Датчик температуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
7. Сервисная кнопка «Valet» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
8. Кнопка капота (багажника) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
9. Кодовое реле блокировки R450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
10. Стандартное 5�контактное реле блокировки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
11. Комплект проводов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
12. Руководство пользователя и инструкция по установке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

* Удаленное цифровое реле в комплектацию системы не входит и преобретается отдельно

Основные технические характеристики

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–15 В
Ток потребления в режиме охраны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 мА
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходам:

сирены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 А
световая сигнализация (в режиме импульсного управления светом). . . . . . . . . . . . . . . 15 А
световая сигнализация (в режиме постоянного управления светом) . . . . . . . . . . . . . . . . 5 А
световая сигнализация (в режиме импульсной коммутации). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 А
цепь реле блокировки ARM(–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А
управление замками дверей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 А
дополнительные каналы:
CH2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А
СНЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А
CH4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А
p unlock (�). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 А

Рабочий диапазон температур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от �40° до +85°С
Радиус действия брелоков (при отсутствии радиопомех):

четырехкнопочный брелок двухсторонней связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1000 м
четырехкнопочный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 50 м

Дальность передачи сигала экстренного вызова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 2200 м
Тип кода брелока. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . динамический диалог
Число возможных комбинаций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2х1023

Рабочая частота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434Х2 MГц
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Глоссарий (часто используемые термины и обозначения)

ARM – состояние системы «Охрана»
DISARM – состояние системы «Снято с охраны»
ARM(–) – выход линии блокировки на реле с НЗ�контактами
ARM(–) – выход линии блокировки на реле с НР�контактами
AV�функция – функция управления системой «Снять с охраны в два этапа »

первый этап – разблокирование замков дверей и отключение датчиков командой брелока�
передатчика

второй этап – разблокирование цепей разрыва ARM(–), ARM(–), кнопкой «Valet» 
или вводом секретного кода)

Триггер – функция выходной линии канала СН2 для управления внешним устройст�
вом с двумя устойчивыми состояниями 

Турботаймер (ТТ ) – функция задержки выключения двигателя на заданное время
HOOD(–) – входная линия подключения концевого выключателя капота
TRUNK(–) – входная линия подключения концевого выключателя багажника
DOOR(–) – входная линия подключения концевого выключателя дверей отрицатель�

ной полярности
DOOR(+) – входная линия подключения концевого выключателя дверей положитель
IGN1 – основная линия зажигания в автомобиле (конт. 15)
АСС – вход линии зажигания доп. устройствами в автомобиле (конт. 2)
IGN3 – дополнительная линия зажигания в автомобиле (конт. 15/2)
Стартер – линия запуска стартера (конт 50)
Tach/Gen – сигнал таходатчика/генератора
p unlock (�) – выход управления реле отпирания дверей при последовательном безопас�

ном отпирании водительской затем пассажирских дверей
ДДМ – датчик давления масла

Внимание!
В силу постоянного совершенствования системы с целью обеспечения максимального удобства
пользования и повышения надежности, возможны некоторые из�менения не отраженные в данном
руководстве, а также, производитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию, ал�
горитмы и программное обеспечение не ухудшая базовые характеристики изделия без предвари�
тельного уведомления потребителя.
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Приложение 1

Подключение автоматического запуска двигателей 
автомобилей с кнопкой «Push Start»

1. Определите полярность управляющего сигнала запуска двигателя на кнопке «Push Start».
2. Управление запуском по сигналу «Push Start» c замыканием на +12 В.

Подключите провод запуска стартера 3N3 (желтый) разъема управления запуском к проводу уп�
равления на кнопке «Push Start».

3. Управление запуском по сигналу «Push Start» c замыканием на «массу». Используйте дополни�
тельное реле. 
Подключите провод запуска стартера 3N3 (желтый) разъема управления запуском к обмотке уп�
равления дополнительного реле.

4. Аналогично выполняется подключение к кнопке педали тормоза (АКПП) или сцепления (МКПП)
управляющего выхода IGN3 для функции SF6.2.

Приложение 2

Удаленное цифровое реле блокировки R450

Цифровое реле блокировки R450 — реле с нормально замкнутыми контактами (R350 — реле с нор�
мально разомкнутыми контактами), управляемое цифровым кодом по проводной линии связи. Пред�
назначено для выполнения скрытых блокировок нормально замкнутого типа в системах охраны авто�
мобилей производства PIT.
Постоянный ток коммутации — до 10 А.
Импульсный ток коммутации — до 25 А.

• Запрограммируйте (выберите) функцию управления цифровым реле по проводу ARM охран�
ной системы F27.4 или F27.3.

• Подключите красный провод к источнику +12 В постоянного тока.
• Подключите черный провод реле к «массе» автомобиля к которой подключен провод «массы»

охранной системы.
• Подключите черный провод с белой полосой реле R450 к проводу ARM охранной системы

(оранжево�белый).



• Выполните адаптацию реле R450 в охранной системе, включив зажигание на 2–3 сек., когда сис�
тема установлена в режим охраны.

Важно!
Изначально R350/R450 поставляются «чистыми».
R350/R450 работают только со своим адаптированным блоком охранной системы. При замене главно�
го блока охранной системы необходимо применить новое (чистое) реле R350/R450 и выполнить проце�
дуру адаптации. 
«Потерянное» реле может быть восстановлено (очищено) только на предприятии�изготовителе.

Выполняйте все операции по подключению реле при обесточенной охранной системе.

www.piti.ru 

info@piti.ru
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